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表板 裏板

ハンガーレール
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レールホルダー 取付説明書
 

【注意】： ①　横継受や天井継受の中へレールホルダーを納めることはできません。  
またカーブレールには使用できません。  

②　天井(継)受や横(継)受の取付けピッチは５００ｍｍ以下でご使用ください。  
 

台（手が入る程度の高さ）の上に、ハンガーレールの  

溝部分を上にして置いてください。  

   ４

 

 
 

   ３
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ハンガーレールの端部に表板、裏板、プレートを付属のＭ８トラスねじで仮止めしてください。

 
 
 
 
 
 
 
 

もう一方のハンガーレールを仮止めしたレールホルダーに差し込み、Ｍ８トラスねじで表板と

裏板をはさみ込むようにして締め付けてください。　その後、仮止めしていたＭ８トラスねじも

締め付けてください。  
 
 
 
 
 
 

レールホルダーの取付け終了後、ハンガーレールを
 回転させて溝部分を下にしてください。

 
 

 
組立完成図  
 
 
 

          
施工業者の方へ 

＃２～＃４レールホルダー取付ねじには緩み止め処理が施されています。  

● 緩み止め処理剤は、人体に対する安全性を考慮してありますが、人によってはかぶれる場合がありますので  

ご注意ください。  

●取付ねじを口にくわえないでください。  表面硬化剤が唾液で溶け、かぶれたり有害物質が出るおそれがあります。

 

 

安全上のご注意
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