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１ ： 商品詳細

下部戸当りセット

N40キャッチ付戸当り
上部戸当り

② １戸当りゴム

① ２
キャッチ付戸当り 
下部戸当りアングル　ｔ=6

番号 数量部　材

２ ： 施工方法

１： 上部戸当りをレールの中に入れておきます。

３： 上部戸当り位置を調整し、下部戸当りと
　　上下で扉に当たるようにします。

※　ブラケットの位置にくる場合は
　　 スペーサーをレールと押さえ板の間に
　　 入れて六角ボルトで締め付けます。

④スペーサーの使用方法については
　 下記の※をご覧ください。

下部戸当りセット

２： 下部戸当りセットを右図寸法で取付けます。
　　（推奨ねじ寸法：Ｍ６）

●注意●
・必ず同時に上下で扉に当たるように位置決めしてください。
・扉下部の当たりとしてガイドローラに直接当てないでください。
・下部戸当りセットの取付ねじは別途ご用意ください。

④ １スペーサー

② １押さえ板

③ ２
Ｍ８×２５ばね座金,小形丸
平座金組込み六角ボルト

① １
キャッチ付戸当り 
上部戸当り

番号 数量部　材
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④

①
①

六角ボルト スペーサー

ブラケット
レール

φ１０

下部戸当りセット 上部戸当り

③
②

下部戸当り　
アングル

下部戸当り　
ゴム付きアングル

扉用

ガイドレール内用

１８０

１３ １２２

１３ ５３

１５２以上
ガイドローラ
取付穴位置

ガイドローラ
（別途）
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