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注 番 PDB-SS～PDB-L

PDB-SS
PDB-S
PDB-M
PDB-L

1,550～1,820
1,780～2,050
2,000～2,270
2,220～2,490

7.1
7.7
8.2
8.7

プッシュ式デッキングビーム
注 番 使用範囲（mm） 自重（kg）

持ちやすい取手ロック機能 ロック機能

● 本体下部にプッシュボタンをつける事により、従来のビームより簡単に
　高い位置からの取り外しが容易。
● 荷物の固定に安全かつ安心してお使い頂けます。
● 従来のデッキングビームとしても使用可能。
● 本体下部にプッシュボタンが付いているため、取手ベルトは側面につきます。

取手に名入れが出来ます

高所での格納作業もプッシュ式なので、取り外しがスムーズです。

注 番 SDB-SS～SDB-L

SDB-SS
SDB-S
SDB-M
SDB-L

1,550～1,820
1,780～2,010
2,000～2,230
2,220～2,450

7.1
7.7
8.2
8.7

低騒音デッキングビーム
注 番 使用範囲（mm） 自重（kg）

● デッキングビームの新ラインナップ
● 深夜・早朝作業時のうるさい騒音をカット!
● チャンネル部の低騒音シートで騒音を大幅に軽減します。

従来品のビームの音を1/3にカット（当社比）

持ちやすい取手ロック機能 ロック機能取手に名入れが出来ます

プッシュボタン

低騒音デッキングビーム
【騒音試験結果】
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※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

用途に合わせた２タイプを設定！

低騒音シート


